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SPIS ZAGHCZNIKOW TEKSTOWYCH:
1) Woyniki badaC uziarnienia gruntow — otwor Nr 1;

2) Wyniki badaE uziarnienia gruntdw — otwér Nr 2;
3) Wyniki badaE uziarnienia gruntéw — otwér Nr 3;
4)  Wyniki badaC uziarnienia gruntow — otwor Nr 4;
5) Sprawozdanie powykonawcze z tyczenia otworow;

6) WartoSci parametrow geotechnicznych gruntu ( dane archiwalne, Polgeol 2005) ;
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1) Mapa sytuacyjna, skala I: 1 000

2) Mapa dokumentacyjna, skala I: 1000

3) Mapa spNgu osadéw organiczno-gliniastych, skala I: 1000

4)  Mapy miNUszoSci osadéw organiczno-gliniastych , skala I: 1000

5) Mapy hydrogeologiczne, skala I: 1000

6) Mapy warunkéw gruntowych na poziomie 102,0 m npm, 100,0 m npm i 98,0 m npm,
skala I: 1000

7) Przekroje geologiczne od I-1 do VI-VI

8) ObjaSnienia symboli i znakéw

9) Profile otworéw Nr 1, Nr 2, Nr 3i Nr 4

CROKONSULT <=



,,Dokumentacja geotechniczna — ocena miNUszoSci osadéw organiczno-gliniastych -3-
oraz warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu przewidzianej zabudowy spalarni odpadéw
na terenie Zakjadu Utylizacyjnego w GdaEsku™

*** GEOKONSULT Gdynia ***

1. WSTNP

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Zakjadu Utylizacyjnego Sp. z 0.0. w GdaEsku.
Przedstawiono w nim wyniki badaE dokumentujNcych:
- miNUszoS1 nasypéw organiczno-gliniastych,
- parametry geotechniczne naturalnego podjoUa gruntowego
oraz warunki hydrogeologiczne

w miejscu przewidzianej zabudowy spalarni odpaddw.

W ramach przeprowadzonych badaE nie wykonano robét geologicznych w rozumieniu usta-
wy Prawo Geologiczne i Gornicze z dnia 04.02.1994 r (Dz. U. Nr 27 z dn. 01.03.1994r), w
zwiNzku z tym nie stosuije sifi do tej dokumentaciji postanowie® powylszej ustawy.
Dokumentacja nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji geologicznej.

Opracowanie wykonano w 4 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz archiwalny.

1.1. Cel opracowania

Dokumentowane prace i badania wykonano w miejscu wskazanym pod budown spalarni od-
padéw. W chwili obecnej, miejsce to wypejniajN nasypy organiczno-gliniaste o miNUszoSci do-
chodzNcej maksymalnie do 16 metrow. Parametry geotechniczne nasypéw, nie spejniajN wy-
mogéw do bezpoSredniego posadowienia obiektéw budowlanych. Projektowana spalarnia
posadowiona zostanie w niewielkiej odlegjoSci od zamkniritej (nieuszczelnionej) kwatery eks-
ploatacyjnej. W trakcie prowadzonych wierce€ na dokumentowanym terenie stwierdzono obec-
noSI biogazu.

Na podstawie przeprowadzonych prac i badaE, w niniejszym opracowaniu przedstawiono
whnioski dotyczNce :

a) objfitoSci gruntéw organiczno-gliniastych zalegajNcych w miejscu przewidzianym
do zabudowy spalarni odpaddw i wskazanych do usunifcia;

b) sposobu wykonania prac ziemnych, gwarantujNcych dopejnienie wymogow geo-
technicznych i Srodowiskowych, tj. wymaga€ niezbiidnych do bezpiecznego wydo-
bycia gruntow organiczno-gliniastych;

¢) warunkdéw gruntowo-wodnych wedjug stanu z lutego 2011 roku

d) wstfipnej oceny parametréw geotechnicznych naturalnego podjoUa gruntowego
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1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

1.2. Podstawa opracowania
Sprawozdanie z wykonania 3 szt. otworow badawczych na terenie wysypiska odpadéw w
Szaddikach, Zakjad Studniarski ,,HYDROGEO”, Bajdowo, sierpie€ 2002 r.
~Dokumentacja geologiczno-inlynierska o warunkach gruntowo - wodnych podjola w
miejscu rozbudowy skjadowiska odpadéw komunalnych w GdaEsku-Szadojkach” -
GEOPROFIL, GdaEsk, luty 2003 r.;
Dokumentacja sozologiczna wierce€ w warstwie odpadéw na skjadowisku odpaddéw
komunalnych w GdaGsku Szadojkach, ARCADIS EKOKONREM Sp. z 0.0.,Wrocjaw,
kwiecie€ 2003 r.;
Dokumentacja geologiczno-inlynierska wykonana dla projektowanej budowy Zakjadu
Uniesz-kodliwiania Odpadow w GdaEsku Szaddjkach, Polgeol S.A. 2005;
Operat pomiarow powykonawczych otworéw geologicznych — Usjugi Geodezyjne
Kazimierz Dymarczyk, GdaEsk, marzec 2011 r.
Budowa, modernizacja i rekultywacja skjadowisk odpadow — ITB, L. WysokiEski, 1998 r.
RozporzNdzenia Ministra Spraw Wewniitrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
Nr 126, poz. 839, 1998r).

CROKONSULT <=



,,Dokumentacja geotechniczna — ocena miNUszoSci osadéw organiczno-gliniastych -5-
oraz warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu przewidzianej zabudowy spalarni odpadéw
na terenie Zakjadu Utylizacyjnego w GdaEsku™

*** GEOKONSULT Gdynia ***

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

W ramach dokumentowanego rozpoznania wykonano:
- prace wiertnicze
- prace geodezyjne
- badania laboratoryjne.

DNUNc do ujednolicenia dotychczasowego rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych, ukijad
wydzielonych warstw geotechnicznych dostosowano do schematu przedstawionego w doku-
mentacji geologiczno-inlynierskiej, wykonanej dla projektowanej budowy Zakjadu Unieszko-
dliwiania Odpaddéw w Gdasku Szaddikach (Polgeol S.A. 2005) .

Wykonanie powyUszych prac pozwolijo na uszczegojowienie istniejNcego rozpoznania w za-
kresie obejmujNcym: - budowii geologicznN i warunki hydrogeologiczne

- parametry geotechniczne podjola gruntowego

- zasifig i giibokoST wystiipowania wod podziemnych i sicze€E
W ramach prac kameralnych wykonano:

- karty otwordw wiertniczych

- przekroje geologiczne i mapy tematyczne

- obliczenia objfitoSci nasypow

2.1. Roboty wiertnicze

W ramach terenowych prac geologicznych odwiercono ogoijem 4 otwory:

- Nr 1 do gifibokoSci 20 metréw

- Nr 2 do gifibokoSci 23 metréw

- Nr 3 do gifibokoSci 23 metréw

- Nr 4 do gifibokoSci 20 metréw, tj. o iNcznej gifibokoSci 86,0 m
Otwory wiertnicze zostafy wykonane przy ulyciu wiertnicy samojezdnej typu UGB-1WS. Wier-
cenia prowadzono Swidrem spiralnym o Srednicy 90 mm w kolumnie rur osjonowych o Srednicy
110 mm. Lokalizacjii otworéw wiertniczych przedstawiono na zajNczniku nr 2.
W trakcie wiercenia pobierano prébki gruntdw o naturalnym uziarnieniu (NU) i naturalnej wil-
gotnoSci (NW). Wszystkie probki gruntéw zbadano makroskopowo zgodnie z normN PN-88/B-
04481. W laboratorium wykonano analizii uziarnienia 22 prébek gruntow.
Po pomiarach zwierciadfa wody i wyciNgnificiu rur osjonowych otwory zostajy zlikwidowane

przez zasypanie comactonitem i urobkiem.
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2.2. Prace geodezyjne
Prace geodezyjne: tyczenie otworéw badawczych, niwelacjii technicznN i okreSlenie wspoj-

rzidnych ,,x" i ,,y" w ukjadzie 2000 -wykonaj geodeta Kazimierz Dymarczyk (zai. tekst. nr 5).

2.3. Badania laboratoryjne

Badania uziarnienia gruntu przeprowadzono w Laboratorium Geolab s.c. w Gdasku.

3. POGO¥ENIE TERENU BADAG

Dokumentowany teren znajduje na obszarze Pojezierza Kaszubskiego, w gornej cziiSci do-
liny Potoku OruGskiego. PojoUony jest w pojudniowej cziiSci Zakiadu Utylizacyjnego w Gda-
sku, w bezpoSrednim sNsiedztwie zamkniiita kwatery eksploatacyjnej .

Rzndna powierzchni dokumentowanego terenu wynosi od 107 do 114 m npm.

Przedmiotowy teren jest wiasnoScilN Inwestora.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

W podjoUu terenu wskazanego pod budowri spalarni odpadéw, do gifibokoSci wykonanych
wierceC, stwierdzono wystnpowanie:
- osadow antropogenicznych o znacznej kilkunastometrowej miNUszoSci, ktére tworzN na-
sypy organiczno-mineralne oraz nasypy gliniasto - piaszczysto - gruzowe

- czwartorziidowych (plejstoceEskich) osadéw lodowcowych, reprezentowanych przez
utwory zwajowe spoiste i majo spoiste: gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny pylaste, gli-
ny pylaste zwirizje, pyiy, pyiy piaszczyste i lokalnie Uwiry gliniaste
- czwartorziidowych (plejstoceEskich) osadéw wodnolodowcowych, ktére stanowil pia-
ski pylaste, piaski drobne, piaski Srednie i piaski grube oraz pospéiki i Uwiry.

Warunki geologiczne w podjoUu dokumentowanego terenu sN zréUnicowane. Ponilej osadow
organiczno-gliniastych zalegajN gliny zwajowe, cziisto silnie zapiaszczone, oraz piaski drobno-
ziarniste i pylaste oraz lokalnie piaski Srednioziarniste, stanowilice pozostajoSI po wyeksploato-
waniu zjoUa kruszywa naturalnego.

Schemat budowy geologicznej przedstawiono na zaj\czonych:

- przekrojach geologicznych (zaj. graf. od nr 7.1 do 7.6), ktérych przebieg naniesiono na
mapie dokumentacyjnej (zaj. graf. nr 2).

- mapach warunkow gruntowych dla poziomu odniesienia 102, 100 i 98 m npm (zaj. graf. od
nr 6.1 do 6.6);

- kartach dokumentacyjnych otwordw (zai. graf. od nr 9.1 do 9.4)
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5. NASYP ANTROPOGENICZNY (ORGANICZNO-GLINIASTY)

Naturalny poziom omawianego terenu z koCca lat 60-tych, ilustruje Rys. 1.
W okresie p6Fniejszym, miejsce to zostajo cziiSciowo przeksztajcone w wyrobisko kruszywa
naturalnego. Inwestor nie dysponuje mapN sytuacyjno-wysokoSciowN dokumentujNcN koEcowy
ksztajt wyrobiska poeksploatacyjnego jak réwniel jego gifibokoSI.
W latach 1996-2000, powstaje wyrobisko sjulyjo jako miejsce skjadowania odpaddw i gruntow
mineralnych. Teren ulegj podniesieniu do aktualnego poziomu, tj. do ok., 113-114 m npm.
Wykorzystujiic metodi analogii, przyjmujNc wytyczne ITB [6], zajoUono, iU ciiilar objfitoScio-
wy nasypow osillga wartoST 8,3 kN/m?, kit tarcia wewn#itrznego 25°.

Rysunek 1 Naturalny poziom terenu — stan z poczNtku lat 60-tych

1075—— 107,5 \
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Rysunek 2 Aktualny poziom naturalnego podjola (pod gruntami organiczno-glinistymi)

5.1.  MiNUszoSI nasypéw organiczno-gliniastych

W miejscu przewidzianej zabudowy spalarni odpadéw, gérna czasza zjoUonych nasypow w
znacznej zostaja pokryta gruntem mineralnym (najcziiSciej piaskiem gliniastym). GruboSI war-
stwy przykrywajNcej wynosi Srednio okojo 0,5 m.
W wyniku przeprowadzonych wierce stwierdzono, il miNUszoSI nasypéw organicznych na do-
kumentowanym terenie jest zréUnicowana i wynosi od 4 do 18 m. Generalnie najwiiikszN miN0-
szoSI nasypow stwierdzono w cziiSci centralnej i péinocno-wschodnie;j .
Rozkjad miNUszoSci zilustrowano na zaj. graf. nr 4.

MiNUszoSci nasypow w poszczegdinych otworach przedstawiono w tab.1.
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